






SABEN BHR - OTOMATİK MODEL

Kullanıldığı Alanlar:
Özellikle dikili ürünlerde çekme oranı yüksek ve ısı renk değişimine maruz kalan ürünlerde transfer baskı, taş 
yapıştırma ve emprime baskı işlemlerinde kullanılır. Baskı presi pnömatik sistem ile çalışmaktadır. Üst ısıtıcı tablada 
bulunan kafa indüksiyonlu mil üzerine yüklenmiş olup bu sayede sağa ve sola otomatik olarak çok rahat hareket 
ettirilebilmektedir. Bu gövde üzerinde aynı zamanda kumanda panosu da bulunmaktadır. Isı, zaman ve basınç 
ayarları kumanda panosunda ayarlanabilmektedir. Alt tablalar buhar ısıtmalı olup makinadan bağımsız bir buhar 
ünitesi ile desteklenmektedir. Baskı basıncı çalışılan iş durumuna göre 0 – 6 bar arası ayarlanabilir özelliktedir. 
Üst ısıtıcı tabla özel bir tefl on bant ile giydirilmiş olup bu sayede çalışılan ürünlerin zarar görmesi önlenmektedir. 
Alt tablalarda ise birinci kalite ısı ve basınca dayanıklı silikon oranı yüksek özel süngerler bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER BHR 40×60 BHR 50×70

REZİSTANS GÜCÜ 24 KW 25 KW

YAPIŞTIRMA SÜRESİ 10 – 60 SEC 10 – 60 SEC

BASINÇ 0 – 15 KG 0 – 15 KG

MAX SICAKLIK 0 – 200 °C 0 – 200 °C

VOLTAJ 380V 380V

EBATLAR 94 x 130 x 151 cm 94 x 150 x 151 cm

AĞIRLIK 310 kg 370 kg



SABEN ERT - OTOMATİK MODEL

Kullanıldığı Alanlar:
Daha çok tekstilin nakış bölümünde kullanılan otomatik naylon eritme makinamız ürünlerin arkasında kalan ölü
ipliklerin temizlenmesinde hızlı ve pratik çözüm sağlamaktadır. Baskı presi pnömatik sistem ile çalışmaktadır.
Üst tablada bulunan kafa indüksiyonlu mil üzerine yüklenmiş olup bu sayede sağa ve sola otomatik olarak çok 
rahat hareket ettirilebilmektedir. Bu gövde üzerinde aynı zamanda kumanda panosu da bulunmaktadır. Isı, zaman ve 
basınç ayarları kumanda panosundan ayarlanabilmektedir. Baskı basıncı çalışılan işin durumuna göre 0 – 6 bar arası 
ayarlanabilir özelliktedir. Üst tabla baskı görevi görmekte olup içinde ısı izolasyon süngeri yerleştirilmiş olan özel bir 
tefl on bant ile giydirilmiş olup bu sayede çalışılan ürünlerin zarar görmesi önlenmektedir. Alttaki iki tabla istenilen
ısıya geldikten sonra üzerine naylon tela sıvaması yapılıp temizleme işlemine sağlıklı bir şekilde başlanabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER ERT 50×70 ERT 60×80

REZİSTANS GÜCÜ 12 KW 25 KW

YAPIŞTIRMA SÜRESİ 10 – 60 SEC 10 – 60 SEC

BASINÇ 0 – 15 KG 0 – 15 KG

MAX SICAKLIK 0 – 200 °C 0 – 200 °C

VOLTAJ 380V 380V

EBATLAR 94 x 150 x 151 cm 94 x 150 x 151 cm

AĞIRLIK 465 kg 550 kg



SABEN - DFB - OTOMATİK MODEL

Kullanıldığı Alanlar:
Özellikle dikili ürünler üzerine transfer baskı, taş yapıştırma ve serigrafi  işlemlerinde kullanılmaktadır.
Matbaa pnömatik sistemle çalışmaktadır. Üst ısıtma plakalı kafa doğrusal olarak yüklenir. Motor sistemi sayesinde 
sağa ve sola otomatik olarak çok rahat hareket ettirilebilir. Bu gövde üzerinde ayrıca bir kontrol paneli bulunmaktadır. 
Isı, süre ve basınç ayarları kontrol panelinden yapılabilmektedir. Baskı basıncı çalışma durumuna göre 0 – 6 bar 
arasında ayarlanabilmektedir. Üst ısıtma plakası özel tefl on bant ile kaplanarak ürünlerin zarar görmesi engellenir.
Alt tablalarda ise ısı ve basınca dayanıklı özel silikon kauçuk süngerler veya yapılacak işe göre süblimleşmeye uygun 
keçeler bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER DFB 70x100 DFB 100x120

REZİSTANS GÜCÜ 12 KW 14KW

YAPIŞTIRMA SÜRESİ 10  - 60 SEC 10  - 60 SEC

BASINÇ 0 - 15 KG 0 - 15 KG

MAX SICAKLIK 0 – 200 °C 0 – 200 °C

VOLTAJ 230V 230V

EBATLAR 140 x 120 x 320 cm 140 x 150 x 360 cm

AĞIRLIK   750 kg 950 kg
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